	ПРИПРЕМА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ

	Школа:
	

	Наставник:
	

	Предмет:
	Техника и технологија

	Наставна тема:
	Техничка и дигитална писменост

	Наставна јединица:
	-Пресеци и упрошћавање на техничком цртежу

-Просторно приказивање

	Час: 17-18

	Разред:
	7. разред

	Место рада:
	Кабинет за Tехнику и технологију

	Облик рада:
	Фронтални, индивидуални

	Метод рада :
	Вербална, текстуално- графичка

	Средства рада:
	Уџбеник, школска свеска, прибор за техничко цртање, рачунар, анимације, мултимедијалне презентације, инвентар у кабинету

	Тип часа:
	Обрада, вежбање

	Циљ:
	Ученик:
-зна самостално да нацрта предмет користећи ортогонално и просторно приказивање

	Исходи:


	У 7. разреду ученик треба да:
• самостално црта скицом и техничким цртежом предмете користећи ортогонално и просторно приказивање;


	Међупредметне компентенције
	-Естетска

-Компетенција за учење

-Комуникација

	Колерација
	Математика

	Литература:
	Иван Тасић, Миодраг Ковачевић:Техника и технологија за 7. разред основне школе, Завод за уџбенике, Београд, 2019.

	Организација часа

	

	Део и трајање
	Садржај рада

	Уводни део часа

(10')
	Активност наставника:

- Наставник са ученицима понавља градиво са претходног часа.
   Наставник поставља питања:
· Шта је котирање?

· Које врсте котирања постоје?
-Најава циља: Данас ћемо више сазнати о пресецима, упрошћавању на техничком цртежу и просторном приказивању
-На табли написати наслов:
Пресеци и упраошћавање на техничком цртежу

Просторно приказивање

	Активност ученика:

- Ученици разговарају са наставником
- Ученици прате наставникова питања и на њих одговарају

- Укључују се у разговор

- Износе своје мишљење

- Записују назив наставне јединице


	Главни део двочаса

(70')
	    Активност наставника:
Ученицима треба објаснити садржаје и појмове  о томе шта су пресеци, како се упрошћавају технчки цртежи и просторном приказивању применом метода разговора, усменог излагања и сликовитог материјала.
Наставник ученицима приказује машински предмет и пита их  да ли виде унутрашњост предмета?

 Наставник ученицима објашњава:
У унутрашњости предмета често постоје отвори или детаљи који се не виде. Ипак, по правилима техничког цртања могуће је направити замишљене пресеке. Пресеци се остварују тако што се замишљени равни предмет пресече на месту чију унутрашњост желимо да прикажемо (сл. 3.16), а затим се одстрани половина предмета (сл. 3.17).
Наставник каже ученицима да отворе уџбеник на страни број 53. и да погледају слике број 3.16 и 3.17.

Наставник ученицима постаља питање: Шта видите на слици 3.16 и 3.17?
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Наставник објашњава:

Приликом цртања нормалне пројекције у пресеку означава се положај замишљене равни и смер погледа на пресек (сл. 3.18). Положај замишљене равни означава се линијом црта – тачка – црта, која се споља завршава 
пуном дебелом линијом. Смер погледа означава се стрелицама, уз које се
 пишу велика иста слова (А, Б…). Изнад пројекције пресека може се
 написати ПРЕСЕК и могу се додати иста слова, нпр. А – А, Б – Б. Пресечени део означавамо пуним, танким, паралелним линијама, закошеним под углом
 од 45⁰. Размак између линија зависи од величине пресека. Такве линије 
називамо шрафура, а поступак њиховог цртања шрафирање.
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Наставник каже ученицима да у школској свесци нацртају слику 3.18. користећи прибор и поштујући правила техничког цтрања.

Наставник прати рад ученика.

Машински елементи, као што су зупчаници, ланчаници, опруге или навоји код вијака и навртки, имају сложену конструкцију, па се њихов изглед на цртежима може цртати упрошћено(сл. 3.19).
Наставник каже ученицима да у школској свесци нацртају слику 3.19.
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Просторно приказивање
Да би објекти из тродимензионалног простора могли да се пројектују на дводимензионалну раван, бар једну просторну димензију треба приказати под неким углом. Такве врсте пројекција називају се аксонометријске пројекције.
Према положају  главних оса и скраћења у смеру појединих оса, разликује се неколико врста аксонометријских пројекција.
– Изометријска пројекција (сл. 3.20) има исти нагиб предње и бочне ивице, од 30⁰. Због тога се најчешће користи за приказивање димензија предмета.
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 – Диметријска пројекција (сл. 3.21) изводи се тако што се бочне ивице предмета цртају под углом од 42⁰, док су предње  ивице заокренуте за 7⁰. Бочне ивице умањују се за 1/2. 
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– Триметрија (сл. 3.22) је пројекција у којој свака оса има  другачији нагиб и другачије скраћење.
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 – Коса пројекција (сл. 3.23) има нагиб бочних ивица од 30⁰,  45⁰ или 60⁰, а те ивице се  скраћују за 2/3, 1/2  или 1/3  стварне   дужине. Предња страна црта се у стварној (природној)      величини.
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Наставник пита ученике да ли им је нешто нејасно и да ли имају  питања?

Наставник одговара на постављена питања ученика.

- Најуспешније и најактивније ученике похвалити и наградити  
- подстицање на рад.

	Активност ученика:
- Ученици:

•прате излагање наставника

•пишу белешке

•одговарају на питања

•цртају просте алате

•укључују се у разговор

•износе мишљење

•анализирају илустрације

•постављају питања наставнику
•ученици цртају цртеж

	Завршни део часа

(10')
	Активност наставника:
Наставник прегледа цртеж који су ученици нацртали.
Најава наставне јединице за следећи наставни час.


	Активност ученика:

- Показују наставнику своје радове


	Запажања наставника 
	


